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Sensori induttivi cilindrici XS

Distanza
di rilevam.

(mm)
Alimentazione Connessione

Lunghezza
filetto/totale

(mm)
Uscita Cod.

 Ordinazione*

 M8 schermato

2,5 24 Vdc, 3 fili

Cavo 2m
25/33

PNP/NO

XS1 08B3PAL2

42/51 XS6 08B1PAL2

Connettore
M12

24/45 XS1 08B3PAM12

40/62 XS6 08B1PAM12

Conn. M8 3 pin 26/42 XS1 08B3PAM8

 M12 schermato

4

24 Vdc, 3 fili
Cavo 2m

25/35
PNP/NO

XS1 12B3PAL2

42/53
XS6 12B1PAL2

24-240 Vac/dc, 2 fili NO XS6 12B1MAL2

24 Vdc, 3 fili Connettore
M12

30/50
PNP/NO

XS1 12B3PAM12

42/62 XS6 12B1PAM12

 M12 schermato, multifunzione

2 24 Vdc, 4 fili
Cavo 2m 42/50 NPN+PNP

NO/NC prog.
XS1 M12KP340

Conn. M12 42/61 XS1 M12KP340D

 M18 schermato

8

24 Vdc, 3 fili
Cavo 2m

28/39
PNP/NO

XS1 18B3PAL2

52/62
XS6 18B1PAL2

24...240 Vac/dc, 2 fili NO XS6 18B1MAL2

24 Vdc, 3 fili Connettore
M12

28/50
PNP/NO

XS1 18B3PAM12

52/74 XS6 18B1PAM12

 M18 schermato, multifunzione

5 24 Vdc, 4 fili
Cavo 2m 51/60 NPN+PNP

NO/NC prog.
XS1 M18KP340

Conn. M12 51/72 XS1 M18KP340D

 M30 schermato

15

24 Vdc, 3 fili
Cavo 2m

32/43
PNP/NO

XS1 30B3PAL2

52/62
XS6 30B1PAL2

24...240 Vac/dc, 2 fili NO XS6 30B1MAL2

24 Vdc, 3 fili Connettore
M12

32/55
PNP/NO

XS1 30B3PAM12

52/74 XS6 30B1PAM12

 M30 schermato, multifunzione

10 24 Vdc, 4 fili
Cavo 2m 51/60 NPN+PNP

NO/NC prog.
XS1 M30KP340

Conn. M12 51/72 XS1 M30KP340D
* Uscita NPN: sostituire P con N, es. XS112B3NAL2. Uscita NC: sostituire A con B, es. XS112B3PBL2S

Sensori induttivi cubici 40x40x17 mm XS8 C

Distanza
di rilevam.

(mm)
Alimentazione Connessione

Uscita
Cod.

 Ordinazione
Polarità Tipo

20
12...24 Vdc,

4 fili
Morsettiera

Ingresso
pressacavo M20

PNP

NO+NC

XS8 C4A1PCP20

NPN XS8 C4A1NCP20

40
PNP XS8 C4A4PCP20

NPN XS8 C4A4NCP20

20 24...240 Vac/dc,
2 fili - NO/NC

prog.
XS8 C4A1MPP20

40 XS8 C4A4MPP20
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Sensori induttivi cilindrici IME

Modello Portata
(mm) Alimentaz. Connessione

Lunghezza
filetto/
totale
(mm)

Uscita Cod.
 Ordinazione

M8 schermato

IME08-02BPSZW2S

2,5 24 Vdc, 3 fili

Cavo 2m
34/52

PNP/NO

1040872

IME08-02BPSZW2K 25/43 1040871

IME08-02BPSZT0S Connettore
M8 3 pin

34/50 1040870

IME08-02BPSZT0K 25/41 1040869

IME08-02BPSZC0S Conn. M12 28/52 1051205

M12 schermato

IME12-04BPSZW2S

4 24 Vdc, 3 fili

Cavo 2m
48/63

PNP/NO

1040766

IME12-04BPSZW2K 29/44 1040765

IME12-04BPSZC0S Connettore
M12

48/65 1040764

IME12-04BPSZC0K 29/46 1040763

M18 schermato

IME18-08BPSZW2S

8 24 Vdc, 3 fili

Cavo 2m
52/67

PNP/NO

1040968

IME18-08BPSZW2K 33/48 1040967

IME18-08BPSZC0S Connettore
M12

52/69 1040966

IME18-08BPSZC0K 33/50 1040965

M30 schermato

IME30-15BPSZW2S

15 24 Vdc, 3 fili

Cavo 2m
54/70

PNP/NO

1041032

IME30-15BPSZW2K 35/51 1041031

IME30-15BPSZC0S Connettore
M12

54/71 1041030

IME30-15BPSZC0K 35/52 1041029

Sensori induttivi ad alta temperatura BES
Campo di lavoro da -25°C a 160°C.
Protezione IP69K, cavo in Teflon-FEP, corpo in acciaio inossidabile 1.4571, superficie attiva in PEEK.

Tipo Portata
(mm) Alimentaz. Connessione

Lunghezza
filetto/
totale
(mm)

Uscita Cod.
 Ordinazione

M18

Schermato 5
24 Vdc, 3 fili Cavo 2m 60/95 PNP/NO

BES043T

Non schermato 8 BES043U

M30

Schermato 10
24 Vdc, 3 fili Cavo 2m 65/100 PNP/NO

BES043W

Non schermato 15 BES043Y

Sensori induttivi BES SuperShorty
Microsensori induttivi per applicazioni ad elevatissima dinamica e con spazi molto ridotti.
Disponibili altri modelli di dimensioni ulteriormente ridotte.

Tipo Portata
(mm) Alimentaz. Connessione

Lunghezza
filetto/
totale
(mm)

Uscita Cod.
 Ordinazione

Ø6,5 schermato
1,5 24 Vdc, 3 fili M8 3 poli

-/6

PNP/NO

BES0254

M8 schermato 10/10 BES0273

M12 schermato 4
24 Vdc, 3 fili M12 3 poli

12/12 BES0464

M12 non schermato 6 12/17 BES047L
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Sistemi di misura induttivi PMI
Il più importante degli elementi di commutazione senza contatto, il rilevatore di prossimità induttivo, festeggia 50 
anni e deve il suo successo al fatto che può essere implementato nell’automazione industriale e nei processi senza 
ripercussioni.

Adesso questo tipo di sensore è entrato nel secondo stadio della sua evoluzione. Dall’allineamento meccanico 
ed elettrico di tanti moduli sensori induttivi nasce un nuovo sistema di sensori: il PMI (sistema induttivo di 
misurazione della posizione). I singoli segnali vengono analizzati con l’ausilio di un microcontrollore e in questo 
modo viene determinata la posizione assoluta di un bersaglio di acciaio. L’uscita di un segnale analogico 
proporzionale al percorso (0 V … 10 V e/o 4 mA … 20 mA) crea una misurazione del percorso o dell’angolo dalla 
posizione determinata.

Oltre ai valori di corrente o tensione proporzionali, è inoltre possibile programmare i punti di intervento lungo il 
tratto di misura e visualizzarli tramite uscite di commutazione separate.

Nasce quindi una nuova dimensione per le funzionalità dei sistemi di sensori induttivi. I prodotti della famiglia PMI 
sono disponibili come sensori a commutazione, di misurazione oppure come sensori combinati a commutazione e 
di misurazione e trovano impiego nei settori più diversi, in quanto vengono impiegati nella tecnologia dei processi 
e dei veicoli pesanti come pure nell’industria meccanica degli attrezzi e dei dispositivi di precisione o nel settore 
delle energie rinnovabili.
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Descrizione Funzione Uscita Cod.
 Ordinazione

Campo di misura: regolabile da 0 - 45° a 0 - 360°
Ripetitibilità ± 0,25°, risoluzione 0,2°, linearità ± 0,6° Misura 0...10V

4...20mA PMI360DV-F130-IU-V15

Campo di misura: 0 - 360°
Ripetitibilità ± 0,25°, risoluzione 0,2°, linearità ± 0,6°

Misura e
commutazione

0...10V
4...20mA

2xPNP NO
PMI360DV-F130-IU2E2-V15

Campo di misura: 0 - 360°
Risoluzione 0,2° Commutazione 3xPNP NO PMI360DV-F130-3E2-V15

Campo di misura: 0 - 360°, risoluzione 0,1°.
Utilizzo con programmatore a camme PAX Misura RS 232 PMI360DV-F130-R2-V15

Azionatore - - BT-F130-A

Programmatore di camme PAX

Descrizione Funzione Uscita Cod.
 Ordinazione

Programmatore di camme elettroniche da 
abbinare al sensore angolare PMI360DV-F130-
R2-V15.
Programmazione via software e salvataggio su 
microSD della configurazione.
Sostituisce le camme meccaniche.

Camma
elettronica

6 x 4...20mA

12 x PNP NO 
250mA

2 x PNP NO 
2,5A

PAX001-F160-6I14E2-B14

Sistema di misura angolare PMI360DV
Il PMI-F130 determina la posizione angolare di un 
attuatore metallico integrato nell’azionatore rotante. 
Sono disponibili tre versioni: un sensore angolare 
con uscita in corrente / tensione proporzionale 
all’angolo, uno combinato con misura dell’angolo ed 
uscita di commutazione, ed un terzo con 3 uscite di 
commutazione

Mentre il sensore combinato può essere utilizzato 
come feedback di posizionale con interruttore 
ON / OFF su valvole di processo, il sensore con 3 
commutazioni programmabili è un valido sostituto 
elettronico per le soluzioni di comando fino a 3 
camme.

Con il PMI360DV, sia la misura che gli intervalli di 
commutazione possono essere parametrizzati. Il 
campo di misura è scalabile tra 90° e 360°. Inoltre, la 
direzione di misura è selezionabile
in senso orario o antiorario.
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Fotocellule cilindriche M18 XUB

Funzione Portata
(m)

Tensione
alimentazione Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione*

Riflessione diretta 01

24 Vdc

PNP NO

Cavo 2m XUB 4•PANL2

Connettore M12 XUB 4•PANM12

Riflessione diretta
con sens. regolabile 0,6

Cavo 2m XUB 5•PANL2

Connettore M12 XUB 5•PANM12

Riflessione
polarizzata 2**

Cavo 2m XUB 9•PANL2

Connettore M12 XUB 9•PANM12

Riflessione a
catarinfrangente 4**

Cavo 2m XUB 1•PANL2

Connettore M12 XUB 1•PANM12

A sbarramento
(ricevitore)

15

Cavo 2m XUB 2•PANL2

Connettore M12 XUB 2•PANM12

A sbarramento
(emettitore) -

Cavo 2m XUB 2•KSNL2

Connettore M12 XUB 2•PSNML2

 Multifunzione

Multifunzione

0...15 24 Vdc

PNP NO/NC
configurabile

Cavo 2m XUB 0•PSNL2

Connettore M12 XUB 0•PSNM12

Emettitore
per sbarramento -

Cavo 2m XUB 0•KSNL2T

Connettore M12 XUB 0•KSNM12T
* Versione in plastica: sostituire •con A, es. XUB 4APANM12. Versione in metallo: sostituire • con B, es. XUB 4BPANM12

Uscita NPN: sostituire P con N es. XUB 4ANANM12
Uscita NC: sostituire A con B es. XUB 4APBNM12

** Portata con riflettore XUZ C80

Fotocellule rettangolari 20x30 mm XUM

Funzione Portata
(m)

Tensione
alimentazione Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione*

Riflessione diretta 1

24 Vdc

PNP NO/NC
configurabile

Cavo 2m XUM 5APCNL2

Conn. M8 3 poli XUM 5APCNM8

Riflessione 
polarizzata 5**

Cavo 2m XUM 9APCNL2

Conn. M8 3 poli XUM 9APCNM8

A sbarramento
(coppia)

15

Cavo 2m XUM 2APCNL2

Conn. M8 3 poli XUM 2APCNM8

A sbarramento
(solo ricevitore)

Cavo 2m XUM 2APCNL2R

Conn. M8 3 poli XUM 2APCNM8R

A sbarramento
(solo emettitore) -

Cavo 2m XUM 2AKCNL2T

Conn. M8 3 poli XUM 2AKCNM8T

 Multifunzione

Ricevitore 
multifunzione

0...15 24 Vdc

PNP NO/NC
configurabile

Cavo 2m XUM 0APSAL2

Conn. M8 3 poli XUM 0APSAM8

Emettitore solo
per sbarramento -

Cavo 2m XUM 0AKSAL2T

Conn. M8 3 poli XUM 0AKSAM8T
* Uscita PNP: sostituire P con N es. XUB 5ABCNL2
** Portata con riflettore XUZ C80

Consultate
il nostro sito web www.ceit.it

Troverete le ultime novità dei nostri fornitori
e tante informazioni utili sui nostri prodotti.

Le nostre tecnologie al tuo servizio     www.ceit.it H-6

Sensori ottici

http://www.ceit.it
http://www.ceit.it


HH

Fotocellule cilindriche M18 V180-2
Comprese di catarifrangente ove richiesto.

Modello Funzione Portata
(m) Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione
Plastica, 24Vdc

VTB180-2P41117 Soppressione
di sfondo 0,35

PNP NO

Cavo 2m 6043873

VTB180-2P42417 Connettore M12 6043874

VTE180-2P41187 Riflessione 
diretta 0,9

Cavo 2m 6037487

VTE180-2P42487 Connettore M12 6037488

VL180-2P41136 Riflessione 
polarizzata 7

Cavo 2m 6037495

VL180-2P42436 Connettore M12 6037496

VSE180-2P41137
A sbarramento 15

Cavo 2m 6037499

VSE180-2P42437 Connettore M12 6037500

Metallo, 24Vdc

VTB180-2P41112 Soppressione
di sfondo 0,35

PNP NO

Cavo 2m 6043869

VTB180-2P42412 Connettore M12 6043870

VTE180-2P41182 Riflessione 
diretta 0,9

Cavo 2m 6041810

VTE180-2P42182 Connettore M12 6041811

VL180-2P41131 Riflessione 
polarizzata 7

Cavo 2m 6041818

VL180-2P42431 Connettore M12 6041819

VSE180-2P41132
A sbarramento 15

Cavo 2m 6041822

VSE180-2P42132 Connettore M12 6041823

Fotocellule rettangolari 20x30 mm W100
Comprese di staffe e catarifrangente ove richiesto.

Modello Funzione Portata
(m) Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione
WT100-P1409

Riflessione
diretta 1

PNP NO/NC
selezionabile

Cavo 2m 6036504

WT100-P3409 Conn. M8, 3 poli 6036505

WT100-P4409 Conn. M8, 4 poli 6036505

WL100-P1409
Riflessione a

catarinfrangente 7,5

Cavo 2m 6036510

WL100-P3409 Conn. M8, 3 poli 6036511

WL100-P4409 Conn. M8, 4 poli 6036512

WL100-P1429 Riflessione 
polarizzata per

trasparente
3

Cavo 2m 6027662

WL100-P3429 Conn. M8, 3 poli 6027664

WL100-P4429 Conn. M8, 4 poli 6028661

WS/WE100-P1409

Sbarramento 30

Cavo 2m 6036516

WS/WE100-P2409 Conn. M8, 3 poli 6036517

WS/WE100-P4409 Conn. M8, 4 poli 6036518

Fotocellule rettangolari laser 20x30 mm W100L
Comprese di staffe e catarifrangente ove richiesto.

Modello Funzione Portata
(m) Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione
WT100L-F1141

Riflessione
diretta 0,45

PNP NO/NC
selezionabile

Cavo 2m 6030702

WT100L-F2141 Conn. M8, 3 poli 6030703

WT100L-F2241 Conn. M8, 4 poli 6030702

WL100L-F2241
Riflessione 
polarizzata 12

Cavo 2m 6030708

WL100L-F2131 Conn. M8, 3 poli 6030709

WL100L-F2231 Conn. M8, 4 poli 6030710

WS/WE100L-F1131

Sbarramento 35

Cavo 2m 6030714

WS/WE100L-F2131 Conn. M8, 3 poli 6030715

WS/WE100L-F2231 Conn. M8, 4 poli 6030716

H-7
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Sensori a forcella
Sensibilità regolabile con potenziometro.

Apertura
(mm) Alimentazione Connessione Uscita

Codice Ordinazione

Luce rossa 
600 nm

Luce infrarossa 
880 nm

20

24 Vdc
Connettore

M8
3 poli

PNP
NO/NC

selezionabile

OGU 021 P3K-TSSL OGU 020 P3K-TSSL

30 OGU 031 P3K-TSSL OGU 030 P3K-TSSL

40 OGU 041 P3K-TSSL OGU 040 P3K-TSSL

50 OGU 051 P3K-TSSL OGU 050 P3K-TSSL

60 OGU 061 P3K-TSSL OGU 060 P3K-TSSL

70 OGU 071 P3K-TSSL OGU 070 P3K-TSSL

80 OGU 081 P3K-TSSL OGU 080 P3K-TSSL

90 OGU 091 P3K-TSSL OGU 090 P3K-TSSL

100 OGU 101 P3K-TSSL OGU 100 P3K-TSSL

120 OGU 121 P3K-TSSL OGU 120 P3K-TSSL

Sensori di inclinazione
Campo di misura regolabile con pulsante di teach.

Campo di 
misura Alimentazione Connessione Uscita Cod.

Ordinazione

±45°
1 asse

24 Vdc
Connettore

M12
5 poli

2 x PNP/NPN + 1 x 4..20 mA NST 60 M 45Y-IG8-B5

2 x PNP/NPN + 1 x 0..10 V NST 60 M 45Y-UG8-B5

±60°
2 assi

2 x 4..20 mA NS 60 M 60XY-I-B5

2 x 0..10 V  NS 60 M 60XY-U-B5

Fotocellule rettangolari 70x90 mm XUX

Funzione Portata
(m)

Tensione
alimentazione Uscita Connessione Cod.

 Ordinazione*

Riflessione diretta 2.1
24 Vdc PNP NO

Connettore M12 XUX 5APANM12

Morsettiera
XUX 5APANT16

24...240 Vac/dc Relè NO+NC XUX 5ARCNT16

Riflessione
polarizzata 11

24 Vdc PNP NO
Connettore M12 XUX 9APANM12

Morsettiera
XUX 9APANT16

24...240 Vac/dc Relè NO+NC XUX 9ARCNT16

Riflessione a
catarinfrangente 14

24 Vdc PNP NO
Connettore M12 XUX 1APANM12

Morsettiera
XUX 1APANT16

24...240 Vac/dc Relè NO+NC XUX 1ARCNT16

A sbarramento
(ricevitore)

40

24 Vdc PNP NO
Connettore M12 XUX 2APANM12R

Morsettiera
XUX 2APANT16R

24...240 Vac/dc Relè NO+NC XUX 2ARCNT16R

A sbarramento
(emettitore)

24 Vdc
-

Connettore M12 XUX 0AKSAM12T

Morsettiera
XUX 0AKSAT16T

24...240 Vac/dc XUX 0ARCTT16T

Multifunzione

0...15

24 Vdc PNP NO/NC
configurabile

Connettore M12 XUX 0AKSAM12

Morsettiera
XUX 0AKSAT16

24...240 Vac/dc Relè NO+NC XUX 0ARCTT16

Multifunzione
(emettitore

per sbarramento)

24 Vdc
-

Connettore M12 XUX 0AKSAM12T

Morsettiera
XUX 0AKSAT16T

24...240 Vac/dc XUX 0ARCTT16T
* Uscita NPN: sostituire P con N es. XUX 5ANANM12. Uscita NC: sostituire A con B es. XUX 5APBNM12
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Fotocellule miniatura 20x30 W4S-3

Principali caratteristiche

La W4S-3 Inox è la combinazione provata, unica al mondo, della migliore tecnologia fotoelettrica 
con custodia in acciaio inossidabile V4A / AISI 316L. Progettata per le elevate richieste delle industrie 
di processo e imballaggio nel food & beverage, del settore farmaceutico, dei semiconduttori e del 
solare, assicura un’affidabile operatività nel tempo, sia che vengano impiegati detergenti aggressivi e 
disinfettanti, sia in presenza di vapori corrosivi, e supera di gran lunga i requisiti richiesti dai test previsti 
per l’ottenimento del grado IP69K.

Fotocellule cilindriche M18 V18V

Principali caratteristiche

Sulle fotocellule V18V, il sistema brevettato consente una facile impostazione della sensibilità senza 
potenziometro o altre parti meccaniche con una tenuta garantita fino a 100°C, grazie all’impiego di 
materiali specifici. Una scelta varia e completa, con le versioni a tasteggio fino a 800 mm, a riflessione fino 
a 5 m e a sbarramento con portata fino a 25 m.; ideali quando le distanze o le riserve operative necessarie 
sono elevate. Senza dimenticare la versione a riflessione per materiali trasparenti che permette anche il 
rilevamento di bottiglie e film.

Fotocellule cilindriche compatte M18 MH15V

Principali caratteristiche

La serie MH15V è stata studiata per lavorare in spazi molto ridotti, come nelle applicazioni di 
movimentazione nelle fasi di riempimento e confezionamento. Infatti, il corpo M18 è molto corto e permette 
un montaggio protetto, anche grazie al supporto dell’anello frontale inox di fissaggio, dal profilo igienico. 
Inoltre, per garantire la massima resistenza ai detergenti, SICK utilizza l’acciaio Inox 316L ed un’ottica piatta 
e robusta. Con le versioni a tasteggio fino a 350 mm, a riflessione fino a 4,5 m e a sbarramento fino a 5 m, la 
serie MH15V è la soluzione appropriata per diverse applicazioni del settore alimentare.

Sensori induttivi cilindrici IMF

Principali caratteristiche

La caratteristica più importante dei sensori induttivi serie IMF è la versatilità che ne permette l’utilizzo 
affidabile in ogni area del processo alimentare. Il corpo, in acciaio inox 316L e con parti plastiche in PPS 
certificate dalla FDA, è in grado di sostenere gli agenti chimici utilizzati quoti-dianamente nell’industria 
alimentare. Nessun problema nemmeno in aree ad elevata tempera-tura, grazie al range esteso da -40° C a 
+100°C. I sensori IMF sono disponibili nelle versioni IMF12 e IMF18 con portata standard e doppia.

Sensori induttivi cilindrici IM Inox

Principali caratteristiche

I sensori induttivi serie IM INOX presentano il corpo completamente in acciaio 316L, compresa la superficie 
attiva, garantendo una grande protezione meccanica contro gli urti. A favore della protezione gioca anche 
la portata tripla e il fattore di riduzione 1, che permettono al sensore di stare più distante dagli oggetti in 
transito.

Sensori SICK in acciaio inox
Protezione IP69K ed oltre

All’interno della gamma SICK di sensori inox con grado di protezione IP69K, le fotocellule W4S-3 Inox rappresentano 
un nuovo standard per tutte le applicazioni industriali che richiedano ad una fotocellula altissime prestazioni in termini 
di capacità di rilevamento e robustezza. Per il settore alimentare e delle bevande SICK propone inoltre le fotocellule 
cilindriche V18V e MH15V e i sensori induttivi cilindrici IMF e IM INOX, che abbinano alla comodità di fissaggio una 
resistenza ai detergenti comprovata da enti indipendenti come Ecolab, JohnsonDiversey e certificata dal Frauenhofer 
Institute. Da non dimenticare anche tutta la gamma di accessori IP69K che garantirà al vostro sistema una protezione 
completa.
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Sensori ad ultrasuoni

I sensori a ultrasuoni possono rilevare con precisione millimetrica oggetti realizzati in materiali diversi, indipendentemente 
dalla forma e dal colore. Il sensore utilizza impulsi sonori ad altissima frequenza non percepibili dall’orecchio umano per 
trasmettere le informazioni.
Il principio di misurazione dei sensori a ultrasuoni si basa sull’analisi del tempo di percorrenza dell’ultrasuono tra l’invio e 
la ricezione (modalità a riflessione diretta) o sul controllo della ricezione del segnale inviato (modalità barriera). 

Modalità riflessione diretta
L’emettitore e il ricevitore sono posizionati nello stesso alloggiamento. Gli 
ultrasuoni vengono riflessi direttamente dall’oggetto da rilevare.
Vantaggio: sensore semplice e compatto, principio maggiormente utilizzato.

Modalità barriera a sbarramento
L’emettitore e il ricevitore sono montati uno di fronte all’altro. Se un oggetto 
interrompe il percorso del segnale a ultrasuoni, l’uscita di commutazione si 
attiva.
Vantaggio: portata di rilevamento elevata

Modalità barriera a retroriflessione
L’emettitore e il ricevitore sono posizionati nello stesso alloggiamento. 
L’ultrasuono è riflesso da un riflettore pre-cedentemente definito e rinviato 
al ricevitore.
Vantaggio: è possibile rilevare in modo sicuro anche gli oggetti non riflettenti 
o poco riflettenti.
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Sensori ultrasuoni parallelepipedi F77

Caratteristiche Tipo Distanza
rilevamento Modello

•• Sensore a ultrasuoni in alloggiamento 
miniaturizzato 31 mm x 23 mm x 12 mm

•• Zona cieca ridotta
•• Teach-in
•• Sensore a riflessione, a retroriflessione e a 
sbarramento

•• Uscita 1NO o 1NC, analogica in frequenza

Riflessione
250 mm

UB250-F77

Retroriflessione UBR250-F77

Riflessione
400 mm

UB400-F77

Retroriflessione UBR400-F77

Sbarramento 800 mm UBE800-F77

Sensori ultrasuoni cilindrici M30 UC-30GM70

Caratteristiche Distanza
rilevamento Modello

•• Interfaccia di parametrizzazione ad infrarossi in tempo reale
•• Regolazione tramite potenziometro
•• Parametrizzazione avanzata tramite software Ultra-Prog-IR
•• Compensazione della temperatura
•• Uscite 1NO/2NC ed analogica
•• Dimensioni Ø30 mm x 100 / 110 / 130 mm

500 mm UC500-30GM70

2000 mm UC2000-30GM70

3500 mm UC3500-30GM70

6000 mm UC6000-30GM70

Sensori ultrasuoni cilindrici M30 UC-30GM-IO

Caratteristiche Distanza
rilevamento Modello

•• Interfaccia di parametrizzazione
•• Parametrizzazione di base tramite pulsanti
•• Parametrizzazione avanzata tramite software 
•• Teach-in
•• Compensazione della temperatura
•• Uscite 1NO/1NC, 1NO/2NC, analogica ed IO-Link
•• Dimensioni Ø30 mm x 90 mm

500 mm UC500-30GM-...-IO

2000 mm UC2000-30GM-...-IO

4000 mm UC4000-30GM-...-IO

6000 mm UC6000-30GM-...-IO

Sensori ultrasuoni parallelepipedi VariKont L2

Caratteristiche Distanza
rilevamento Modello

•• Interfaccia di parametrizzazione
•• Parametrizzazione di base tramite pulsanti
•• Parametrizzazione avanzata tramite software 
•• Teach-in
•• Compensazione della temperatura
•• Uscite 1NO/1NC, 1NO/2NC ed analogica
•• Dimensioni 40 mm x 40 mm x 67 mm

500 mm UC500-L2

2000 mm UC2000-L2

4000 mm UC4000-L2

Software PACTware

Caratteristiche

 è un’interfaccia operatore 
universale aperta, utilizzata per la 
parametrizzazione dei sensori a 
ultrasuoni.

Inserire il termine “ ” nel 
campo di ricerca sulla homepage 
Pepperl+Fuchs o visitare il sito  
www.pactware.com per l’accesso alle 
informazioni e il download del software.

Software Ultra-Prog-IR

Caratteristiche

I sensori a ultrasuoni con interfaccia a infrarossi possono essere 
facilmente adattati ai requisiti specifici delle applicazioni, grazie 
al software Ultra-Prog-IR e all’adattatore di programmazione UC-
18/30GM-IR associato.

Inserire il termine “Ultra-Prog-IR” nel campo di ricerca sulla 
homepage Pepperl+Fuchs per l’accesso alle informazioni e il 
download del software.
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Custodia liscia,
rougosità Ra < 0.8

Materiale della custodia
acciaio 1.4404
(V4A / AISI 316L)

Testa di lettura in metallo

Custodia senza spigoli

Sensore ad ultrasuoni inox UMC3000
Per ambienti aggressivi, farmaceutico ed alimentare

Il sensore UMC3000 è la scelta giusta, specialmente per le applicazioni in cui il sensore è soggetto ad alta umidità e deve 
essere resistente alla contaminazione.
La superficie attiva così come il corpo sono estremamente lisci e senza giunture, per permettere al sensore di soddisfare 
i severi requisiti dell'industria alimentare.

L'utente non ha nemmeno bisogno di fare a meno di un LED con questo sensore estremamente impermeabile.
Infatti la finestra del LED di segnalazione è inglobata nell'ingresso cavo ed è resistente agli agenti chimici ed è realizzata 
in materiale plastico compatibile con il settore alimentare e farmaceutico ed i sui detergenti più comuni.

Benefici del cliente

•• Sensore ad ultrasuoni con superficie sensibile in metallo
•• Facile da pulire, insensibile allo sporco
•• Portata 200 mm … 3000 mm 
•• Robust and impermeable IP68/IP69K design
•• Materiale della custodia 1.4404 (V4A)/ AISI 316L
•• Custodia liscia con rugosità superficiale Ra < 0.8
•• Costruito in accordo alle linee guida EHEDG per l'hygienic design
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Ingresso cavo 
resistente agli 
agenti chimici e 
contenente il LED 
di segnalazione

Punto di commutazione 
programmabile via 
cablaggio o software Chimicamente resistente

Resistente ai detergenti 
chimici ed insensibile alle 
condizioni ambientali più 
estreme

Hygienic design
La custodia liscia e senza 
spigoli vivi garantisce la 
massima igiene nel settore 
alimentare. Progettato in 
accordo alle linee guida 
EHEDG

Resistente alla
temperatura
Può essere usato in 
un ampio campo di 
temperature,
da -25°C a +60°C

Meccanicamente robusto
Costodia in V4A stabile e 
resistente alla corrosione

Impermeabile
IP68/IP69K
Resistente alla pressione

Campo di misura Alimentazione Uscita Connesione Cod.
Ordinazione

200 ... 3000 mm 10 ... 30 Vdc

PNP
(NO / NC selezionabile)

Cavo 5m

UMC3000-30H-E5-5M-FA

In corrente (4 ... 20 mA) UMC3000-30H-I-5M-FA  

100

11 3.5 3.5 11

ø 
28

M
30

 x
 1

.5 ø 
7.

8

51.5
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Encoder incrementale DFS60

Principali caratteristiche

•Uscita a cavo orientabile o connettore
•Grado di protezione IP65
•Interfacce elettriche TTL ed HTL
•Disponibile modello con interfaccia di uscita, numero di impulsi / giro ed impulso di zero liberamente 

programmabile
•Disponibile in versione ad albero cieco ed albero cavo
•Versione a cavo con cavo sostituibile

Opzioni Codice Ordinazione

DFS60 -S

Numero massimo impulsi

2048 E

10000** B

65536 A

Interfaccia meccanica*

Flangia, albero 10 x 19 mm** 4

Servoflangia, albero 6 x 10 mm 1

Interfaccia elettrica

4,5...5,5 V, TTL/RS422 A

10...32 V, TTL/RS422 C

10...32 V, HTL/push-pull E

5...32 V, progammabile** P

Connessione

Connettore M23, 12 poli, radiale** A

Connettore M12, 8 poli, radiale C

Cavo 8 poli, 1,5 m, radiale o assiale K

Cavo 8 poli, 3 m, radiale o assiale L

Cavo 8 poli, 5 m, radiale o assiale M

Numero impulsi / giro

Sempre 5 caratteri, compreso tra 1 e il numero massimo di impulsi (2048, 10000 o 65536) •
* Altre interfacce a richiesta
** Encoder gestito: DFS60B-S4PA10000
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Accessori encoder incrementale DFS60

Modello Descrizione Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

DOS-1208-GA Connettore circolare sciolto M12, 8 poli, femmina, schermato 1

1

6028369

DOS-2312-G Connettore circolare sciolto M23, 12 poli, femmina, schermato 2 6027538

PGT-08-S Interfaccia di programmazione USB 3 1036616

PGT-10-S Interfaccia di programmazione portatile 4 1052967

DSL-2D08-G0M5AC3 Cavo di collegamento PGT - encoder con connettore M12
5

2046579

DSL-3D08-G0M5AC3 Cavo di collegamento PGT - encoder con connettore M23 2046580

DSL-0D08-G0M5AC3 Box di collegamento PGT-10-S - encoder a cavo 6 2061739

Cavi encoder incrementale DFS60

Modello Descrizione Lungh.
(m)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

DOL-2312-G02MLA3

Connettore M23, 12-pin, dritto, 
precablato, cavo 11 poli 4 x 2 x 0,25 
mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², 
schermato, diamentro cavo 7,8 mm.
Modello con connessione “A”

2

1

2030682

DOL-2312-G07MLA3 7 2030685

DOL-2312-G10MLA3 10 2030688

DOL-2312-G15MLA3 15 2030692

DOL-2312-G20MLA3 20 2030695

DOL-2312-G25MLA3 25 2030699

DOL-2312-G30MLA3 30 2030702

DOL-1208-G02MAC1 Connettore M12, 8-pin, dritto, 
precablato, cavo 8 poli, 4 x 2 x 0,25 
mm², schermato, diamentro cavo 7 mm
Modello con connessione “C”

2 6032866

DOL-1208-G05MAC1 5 6032867

DOL-1208-G10MAC1 10 6032868

DOL-1208-G20MAC1 20 6032869

Giunti encoder incrementale DFS60

Modello Descrizione Ø1/Ø2
(mm)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

KUP-0606-B Giunto in acciaio con collari in 
alluminio.
Offset massimi: radiale ± 0.3 mm, 
assiale ± 0.4 mm, angolare ± 4°, carico 
di torsione 120 Nm/rad

6/6

1

5312981

KUP-0610-B 6/10 5312982

KUP-1010-B 10/10 5312983

KUP-1012-B 10/12 5312984

Flange encoder incrementale DFS60

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

BEF-FA-036-060REC Per adattare la flangia da Ø36 a flangia quadra da 
58mm

1

2029162

BEF-FA-036-063REC Per adattare la flangia da Ø36 a flangia quadra da 
63mm 2034225

1 2 4 5 63

I nostri punti di forza
Soddisfazione del cliente

Tecnologia ai massimi livelli
Qualità e assistenza

Collaborazione continua
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Contatti Codice Ordinazione*

NO NC Tipo Corpo
con cavo Corpo Cavo

1 1 
Ad azione rapida

ZCM D21L• ZCM D21 ZCM C21L•

- 2 ZCM D29L• ZCM D29 ZCM C29L•

1 1 
Scalati ad azione lenta

ZCM D25L• ZCM D25 ZCM C25L•

1 2 ZCM D37L• ZCM D37 ZCM C37L•

1 2 
Ad azione rapida

ZCM D39L• ZCM D39 ZCM C39L•

2 2 ZCM D41L• - -
* Sostituire • con la lunghezza del cavo: 1,2,5 metri es. ZCM D21L2

Corpi per finecorsa XCM D

Teste per finecorsa XCM D

A leva con rotella in 
plastica, azionamento 

laterale
ZCE 21 

A pulsante laterale in 
metallo regolabile

ZCE 62 

A pulsante in metallo 
filettato M12

ZCE F0 

A pulsante con rotella 
in acciaio
ZCE 02 

A pulsante con rotella 
in acciaio con soffietto 

in elastometro
ZCE 29 

Ad asta a molla con 
estremità in plastica

ZCE 07 

Ad asta a molla
ZCE 08 

Ad asta flessibile a 
molla

ZCE 08 

A pulsante con rotella 
in acciaio filettato M12

ZCE F2 

A pulsantein acciaio 
con soffietto in elasto-

metro filettato M16
ZCE G1 

A pulsante laterale in 
metallo

ZCE 63 

A pulsante laterale in 
metallo

ZCE 64 

A pulsante laterale 
con rotella verticale in 

acciaio
ZCE 65 

A pulsante laterale a 
sfera in acciaio

ZCE 66 

A leva con rotella in 
plastica, azionamento 

verticale
ZCE 27 

A leva con rotella in 
plastica, azionamento 

laterale o verticale
ZCE 28 

A leva con rotella in 
acciaio, azionamento 

unidirezionale
ZCE 24 

A pulsante in metallo
ZCE 10 

A pulsante in metallo
con soffietto in 

elastometro
ZCE 11 

A pulsante a sfera in 
acciaio

ZCE 13 

A pulsante in metallo 
regolabile
ZCE 14 

Ad asta flessibile a 
molla laterale

ZCE 67

Corpo con contatti
XCM D•
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A leva con rotella in 
acciaio a sfere piste 

28/31 mm
ZCY 17 

A leva a lira con rotelle 
in plastica 2 piste 

21/35 mm
ZCY 61

A leva a lira con rotelle 
in plastica 1 pista 

28 mm
ZCY 71

A leva con rotella in 
plastica piste 20/36 mm

ZCY 18 

A posizioni mantenute 
per azionamento a 
destra e a sinistra

ZCE 09

A leva ad asta cilindri-
ca in acciaio 

Ø 3 mm
L = 125 mm

ZCY 53

A leva ad asta quadra-
ta in acciaio 

Ø 3 mm
L = 125 mm

ZCY 54

A leva ad asta cilindrica 
Ø 3 mm

in fibra di vetro
L = 125 mm

ZCY 55

A leva ad asta cilindrica 
Ø 6 mm

in plastica
L = 200 mm

ZCY 59

A leva pieghevole con 
rotella in plastica di 
lunghezza variabile

ZCY 44 

A leva con rullo in 
ceramica
ZCY 22 

A leva con rotella in 
plastica di lunghezza 

variabile
ZCY 45 

A leva con rotella in 
acciaio di lunghezza 

variabile
ZCY 46 

A leva pieghevole con 
rotella in acciaio di 
lunghezza variabile

ZCY 48 

A leva a molla con 
estremità in plastica

ZCY 81 

A leva a molla con asta 
in metallo
ZCY 91 

A leva con rotelle in 
acciaio piste 20/36 

mm
ZCY 19 

A leva con rotella a 
sfere piste 20/36 mm

ZCY 12 

A leva con rotella in 
plastica piste 28/31 

mm
ZCY 15 

A leva con rotella in 
acciaio piste 28/31 mm

ZCY 16 

A leva con rotella in 
plastica, piste 16/39 

mm
ZCY 25 

A leva con rotella in 
acciaio piste 16/39 mm

ZCY 26 

A leva con rotella a 
sfere piste 16/39 mm

ZCY 33 

A pulsante laterale in 
metallo regolabile

ZCE 62 
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A leva con rotella in 
plastica, 1 senso di

azionamento laterale
ZCK E21 

A pulsante con rotella 
rinforzata in acciaio

ZCK E67 

Ad asta a molla
ZCK E08

A leva con rotella in 
acciaio, 1 senso di

azionamento laterale
ZCK E23 

A pulsante con rotella 
in acciaio con soffietto 

stagno
ZCK E629 

Ad asta flessibile a 
molla

ZCK E06

A leva ad asta cilindri-
ca in plastica

Ø 6mm,
L = 200 mm

ZCK Y59

A leva ad asta cilindri-
ca in fibra di vetro

Ø 3mm,
L = 125 mm

ZCK Y52

A leva ad asta cilindri-
ca in acciaio

Ø 3mm,
L = 125 mm

ZCK Y53

A leva ad asta quadra-
ta in acciaio

Ø 3mm,
L = 125 mm

ZCK Y51

A leva con rotella in 
acciaio di lunghezza 

variabile
ZCK Y43

A leva con rotella in 
plastica di lunghezza 

variabile
ZCK Y41

A leva a molla con asta 
in metallo
ZCK Y91

A leva a molla con 
estremità in plastica

ZCK Y81

A pulsante laterale con 
rotella orizzontale in 

acciaio
ZCK E64 

A leva con rotella in 
acciaio

ZCK Y13 

A leva con rotella in 
plastica

ZCK Y11 

A leva a lira con rotelle 
in plastica, 2 piste

ZCK Y61

A pulsante in metallo
ZCK E61 

A pulsante laterale 
con rotella verticale in 

acciaio
ZCK E65 

Con ritorno al centro, 
per azionamento a 

destra, e a sinistra o a 
destra o a sinistra

ZCK E05 

A leva con rotella 
a sfere

ZCK Y14 

A pulsante a sfera in 
acciaio

ZCK E66 

Con posizioni mante-
nute per azionamento 

a destra e a sinistra
ZCK E09

A pulsante in metallo 
con soffietto stagno

ZCK E619 

A pulsante laterale in 
metallo

ZCK E63 

A leva a lira con rotelle 
in plastica, 1 pista

ZCK Y71

A pulsante con rotella 
in acciaio

ZCK E62 

Corpo con contatti
ZCK J•

Teste per finecorsa XCK J
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Corpi per finecorsa XCK J

Contatti
Ingresso cavo Cod.

 Ordinazione*
NO NC Tipo

1 scatto

1 1 Ad azione rapida

Pg 13.5

ZCK J1

2 2 Simultanei ad azione rapida ZCK J2

1 1 
Scalati ad azione lenta ZCK J5

Accavallati ad azione lenta ZCK J6

2 2 
Simultanei ad azionel enta

ZCK J7

2 - ZCK J8

- 2 Ad azione rapida ZCK J9

2 scatti

2 2 Scalatiad azione rapida Pg 13.5 ZCK J4
* Per ingresso cavo ISO M20 x 1.5 aggiungere il suffisso H29, es. ZCK J1H29

Pressostati meccanici Nautilus XML

Calibro
(bar)

Regolazione
XML A/B

(bar)
Connessione Uscita

Codice Ordinazione*

1 soglia 2 soglie

-1 -0.28/-0.14...-1

Morsettiera con
ingresso cavo

M20

Attacco
al processo

1/4” GAS

Contatto
NO+NC

XML AM01V2S12 XML BM02V2S12

-0.2 -0.02...-0.2

-

XML BM03R2S12

0.05 0.0026...0.05 XML BL05R2S12

5 -0.5...5 XML BM05A2S12

0.35 0.045...0.35 XML BM35A2S12

1 0.03/0.05...1 XML A001R2S12 XML B001R2S12

2.5 0.15/0.3...2.5 XML A002A2S12 XML B002A2S12

4 0.4/0.25...4 XML A004A2S12 XML B004A2S12

10 0.6/0.7...10 XML A010A2S12 XML B010A2S12

20 1/1.3...20 XML A020A2S12 XML B020A2S12

35 1.5/3.5...35 XML A035A2S12 XML B035A2S12

70 5/7...70 XML A070A2S12 XML B070A2S12

160 10...160 XML A160A2S12 XML B160A2S12

300 20/22...300 XML A300A2S12 XML B300A2S12

500 30...500 XML A500A2S12 XML B500A2S12
* Per ingresso pressacavo PG13,5 sostituire l’ultima cifra con 1, es. XML A001R2S11
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Connettori a cablare, connessione a vite

N. poli Genere Tipo Conf.
pz

Cod. Ordinazione

Weidmuller Schneider Electric

M8

3
Maschio

Dritto 1

1803860000 -

Femmina 1803870000 XZ CC8FDM30V

4
Maschio 1803850000 -

Femmina 1803880000 XZ CC8FDM40V

M12

4

Maschio
Dritto

1

9457550000 XZ CC12MDM40B

90° 9457290000 XZ CC12MCM40B

Femmina
Dritto 9457240000 XZ CC12FDM40B

90° 9457700000 XZ CC12FCM40B

5

Maschio
Dritto 9459940000 XZ CC12MDM50B

90° 9456950000 XZ CC12MCM50B

Femmina
Dritto 9457250000 XZ CC12FDM50B

90° 9457260000 XZ CC12FCM50B

Connettori cablati

N. poli LED Tipo Conf.
pz

Cod. Ordinazione*

Weidmuller Schneider Electric

M8 femmina, cavo 5m

3
No

Dritto

1

9457450500 XZ CP0566L5

90°
9457380500 XZ CP0666L5

Sì 9457460500 XZ CP0766L5

4
No

Dritto 9457850500 XZ CP0941L5

90°
9456150500 XZ CP 1041L5

Sì 1906400500 -

M12 femmina, cavo 5m

3
No

Dritto

1

9457820500
-

90°
9457320500

Sì 9457800500 XZ CP1340L5

4
No

Dritto 9457730500 XZ CP1141L5

90°
9457740500 XZ CP1241L5

Sì 1963940500 -

5 No
Dritto 9457910500 XZ CP1164L5

90° 9457690500 XZ CP1264L5
* A richiesta altre lunghezze, con connettore maschio e schermati

Le nostre tecnologie al tuo servizio     www.ceit.it H-20
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Riflettori

Tipo Utilizzo Dimensioni
(mm)

Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Standard circolare con foro centrale
Universale

Ø 16

1

1

XUZ C16

Ø 21 XUZ C21

Ø 31 XUZ C31

Ø 39 XUZ C39

Ø 80 XUZ C80

Senza zona morta, distanze medie
50 x 50

2
XUZ C50

Laser 47 x 47 5308843

Senza zona morta, per distanze brevi

Universale 24 x 21

3

XUZ C24

Laser

20 x 20 5311210

23 x 23 5315128

20 x 40 5308844

Per distanze lunghe

Universale

100 x 100 4 XUZ C100

Rotolo adesivo standard
22 x 1000

5

XUZ B01

22 x 5000 XUZ B05

Rotolo adesivo per riflessione polarizzata
22 x 1000 XUZ B11

22 x 5000 XUZ B15

Foglio adesivo per riflessione polarizzata RT3970 200x300
6

RT3970

Foglio Diamond Grade al taglio, max. 749x914 mm Laser Da specificare al cm2 4019634

Accessori di fissaggio

Descrizione Uso con
sensori

Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Bride in plastica per sensori cilindrici

Ø 8 mm

1

1

XSZ B108

Ø 12 mm XSZ B112

Ø 18 mm XSZ B118

Ø 30 mm XSZ B130

Staffe di fissaggio metalliche

XUB 2 XUZ A118

XUM 3 XUZ A50

XUX 4 XUZ X2000

Staffe di fissaggio metalliche con snodo

XUB 5 XUZ B2003

XUM 6 XUZ M2003

XUX 7 XUZ X2003

1
7

52

4

6

3

1 2 4 5 63
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