DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti a palmo
Palm switches

Gli azionatori a palmo, per il comando e controllo di
circuiti elettrici alimentati sia in CC che in CA, sono
progettati per utilizzi energici o d'urgenza.

Il design particolarmente accurato ed ergonomico ne
permette I'utilizzo anche avendo guanti da lavoro oppure

con altre parti del corpo quali: gomito, spalla, ginocchio,
piede. Inoltre la linearita senza soluzione di continuita evita
che vi si possano impigliare indumenti, capelli, o elementi
estranei. Realizzati in resina termoplastica antiurto, con
componenti metallici in acciaio inox, possono essere installati
in ambienti con atmosfera particolarmente umida o corrosiva
e dove sussiste il pericolo di scariche elettrostatiche. Nella
versione luminosa la lampada é posta su ammortizzatori per
salvaguardarla in caso di utilizzi particolarmente gravosi e con
forti vibrazioni. Disponibile in due varianti: con tasto bombato
o a fungo avvolgente, luminoso o no, con funzionamento
momentaneo o ad aggancio.

In fine la grande superficie dei tasti consente di stampare
complesse informazioni.
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Palm switches for the command and control of both
n DC and AC circuits are designed for energetic or
emergency use.
The particularly careful and ergonomic design allows them to
be pushed even when wearing work gloves or using other parts
of the body such as elbow, shoulder, knee and foot.
Moreover its dome shape prevents clothing, hair or other
elements from being caught up. Made from shockproof
thermoplastic resin, with stainless steel parts, they can
be installed in particularly damp or corrosive atmospheric
environments where there is the risk of electrostatic discharge.
The illuminated palm switches are provided with a lamp fitted
onto shock absorbers to safeguard it when used in particularly
severe environments or with strong vibrations.
They are available in two models: with dome or mushroom
buttons, normal or illuminated, momentary or latching.
Futhermore the big button surface allows complex symbols to
be printed on.




DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti a palmo
Palm switches

Versione ad aggancio meccanico con leva di sgancio Custodia luminosa con superficie riflettente

Model with latch and unlocking lever llluminated enclosure with reflecting surface

Sorgente luminosa a led con diverse colorazioni Tasto a fungo

Led light source in different colours Mushroom button

.f"h

Guarnizione in silicone Tasto bombato, inviolabile, senza soluzione di continuita

Silicone gasket Tamper-proof dome button
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DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti a palmo
Palm switches

RESISTENTE
AL CALDO
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DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti a palmo
Palm switches

Caratteristiche tecniche Technical data

Rispondenza alle norme EN-IEC60947-1, EN-IEC60947-5-1 Compliance with Standards
UNIEN 13850,UNI EN ISO 12100

EN-IEC60947-5-5

CE, (UL, CSA solo elementi di contatto
030FA-030FAA / 030FC-030FCF)

EN-IEC60947-1, EN-IEC60947-5-1
UNI EN 13850,UNI EN ISO 12100
EN-IEC60947-5-5

CE, (UL, CSA only for contacts blocks
030FA-030FAA / 030FC-030FCF)

Working = -30°C + < +120°C
Storage = -40°C + = +125°C

IP66-1P69K (EN-IEC60529-DIN40050)

Omologazioni Approvals

Limiti di temperatura Funzionamento = -30°C + = +120°C Temperature ranges

Stoccaggio = -40°C + = +125°C
1P66-IP69K (EN-IEC60529-DIN40050)

Grado di protezione

Protection degree

Protezione contro gli impatti

IK08 (EN-IEC62262)

Protection against impact

IK08 (EN-IEC62262)

Materiale custodia

PA Poliammide VO

Housing material

PA Polyamide VO

Materiale guarnizione

Gomma-sughero

Gasket material

Cork-rubber

Materiale viti custodia

Acciaio inox AISI 304

Screws material

Stainless steel AISI 304

Coppia di serraggio

Viti custodia

1+2,5Nm (8,8 ~ 22,1 Lb-in)
Viti terminali

0,8-+1,2Nm (7,1 + 10,6 Lb-in)

Tightening torque

Cover screws

1+2,5Nm (8,8 + 22,1 Lb-in)

Terminal screws

0,8+1,2Nm (7,1 = 10,6 Lb-in)

Durata meccanica

3 milioni di manovre

Mechanical durability

3 millions operation

Elementi di contatto

NO-NC inclusi
apertura positiva del contatto NC
secondo EN, IEC 60947-5-1

Contacts blocks

NO-NC included
positive opening on NC

contact according to EN, IEC 60947-5-1

Funzionamento contatti

Azionamento lento con autopulitura e
strisciamento delle pastigle

Contact actuation

Slow action with self cleaning

by pads creeping

Materiale contatti

Pastiglie in Ag 1000 / 1000

Contacts material

Pads in Ag 1000 / 1000

Tensione nominale di isolamento

690 V secondo : EN-IEC 60947-1

Rathed insulation voltage

690 V according to : EN-IEC60947-1

Corrente nominale termica

Ith 10A

Rathed thermal current

Ith 10A

Categorie nominali di impiego

AC15-DC13
secondo EN-IEC60947-5-1
A600 - P300 secondo UL508

AC
UeV leA
24 10
110 6
230 3
DC
UeV leA
24 5
110 11
230 QIS5

Electrical ratings

AC15-DC13

according to EN-IEC60947-5-1

AB00 - P300 according to UL508
AC

UeV leA

24 10

110 6

230 3
DC

UeV leA

24 5

110 i

230 0,55

\ersioni luminose

Led incluso con alimentazione 24AC-DC

[lluminated models

Led 24AC-DC included

Dima di foratura per fissaggio ad incasso
Drilling template for flush mounting
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DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti a palmo normali
Normal palm switches

25

Pulsanti normali
Normal push-buttons

o @

Tasto bombato senza custodia / Dome button without enclosure

® Nero / Black 204 060APTN
® \/erde / Green 204 060APTV

Giallo / Yellow 204 060APTG
@ Blu / Blue 204 060APTBL

Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure

® Nero / Black 319 060APTNC
@ \/erde / Green 319 060APTVC

Giallo / Yellow 319 060APTGC
@ Blu / Blue 319 060APTBLC

112
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Tasto a fungo senza custodia / Mushroom button without enclosure

® Nero / Black 216 060APFN
@ \/erde / Green 216 060APFV

Giallo / Yellow 216 060APFG
@ Blu / Blue 216 060APFBL

Tasto a fungo con custodia / Mushroom button with enclosure

1 ® Nero / Black 331 060APFNC
@ \/erde / Green 331 060APFVC
Giallo / Yellow 331 060APFGC

® Blu / Blue 331 060APFBLC
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Pulsanti a palmo luminosi
llluminated palm switches

Pulsanti a palmo luminosi
llluminated palm switches

_ O @

v | 48 34, _ 75 , Tasto bombato senza custodia / Dome button without enclosure
1 1 1
W - ® \/erde / Green 204 060APTLV
<l Gialio / Yellow 204 060APTLG
[ —| ®Blu/Blue 204 060APTLBL
O Bianco / White 204 060APTLB
® ® Rosso-verde / Red-green 204 060APTLRV
75 . .
t + Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure
E @ \/erde / Green 319 060APTLVC
. Giallo / Yellow 319 060APTLGC
s \| ®Blu/Blue 319 060APTLBLC
O Bianco / White 319 060APTLBC
® @ Rosso-verde / Red-green 319 060APTLRVC

;5 Tasto a fungo senza custodia / Mushroom button without enclosure

I @Verde/Green 216 060APFLV
° Giallo / Yellow 216 060APFLG

e @ Blu / Blue 216 060APFLBL

O Bianco / White 216 060APFLB

® ® Rosso-verde / Red-green 216 060APFLRV

75  Tasto a fungo con custodia / Mushroom button with enclosure

] W @ \/erde / Green 331 060APFLVC
N Giallo / Yellow 331 060APFLGC

° @ Blu / Blue 331 060APFLBLC

O Bianco / White 331 060APFLBC

® ® Rosso-verde / Red-green 331 060APFLRVC
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Pulsanti di emergenza a palmo normali
Normal emergency stop palm switches

Pulsanti di emergenza momentanei normali
Normal momentary emergency stop push-buttons

_ O o

4834 _ 75 , Tasto bombato senza custodia / Dome button without enclosure
1 1 1
W NI —) ®Ross0/ Red 204 060APTR
®
93 | _ 75 , Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure
1
: 1 ® Rosso / Red 319 060APTRC
(] ~ e
®
48 34 ;5  Tasto a fungo senza custodia / Mushroom button without enclosure
| 1 | | ® Rosso / Red 216 060APFR
~ @
AN
93 | 75 _ Tasto a fungo con custodia / Mushroom button with enclosure
W W ® Rosso / Red 331 060APFRC
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Pulsanti di emergenza a palmo luminosi
llluminated emergency stop palm switches

Pulsanti di emergenza a palmo luminosi
llluminated emergency stop palm switches

o

4834 _ 75 _ Tasto bombato senza custodia/ Dome button without enclosure
1 1 1
W N - ® Rosso / Red 204 060APTLR
Fa S
93 _ 75 , Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure
W 1 ® Rosso / Red 319 060APTLRC
(] ~ T
Fa ®
- 48 34 ;5  Tasto a fungo con custodia / Mushroom button without enclosure
| 1 | W ® Rosso / Red 216 060APFLR
~ @
[ ® N\
93 _75 _ Tasto a fungo con custodia / Mushroom button with enclosure
W W ® Rosso / Red 331 060APFLRC
N .
[ T
Pulsanti di emergenza momentanei luminosi
llluminated momentary emergency stop push-buttons
93 , 75 _ Tasto bombato con custodia luminosa
Ml | Dome button with illuminated enclosure
{ ~| || || ®Rosso/Red 319 060APTLRCL
@
93 75 , Tasto a fungo con custodia luminosa

Mushroom button with illuminated enclosure
® Rosso / Red 331 060APFLRCL
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DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Pulsanti di emergenza a palmo ad aggancio
Latching emergency stop palm switches

Pulsanti di emergenza ad aggancio
Latching emergency stop push-buttons

o o

48 3A _ 75 _ Tasto bombato senza custodia / Dome button without enclosure
1 1
= ® Rosso / Red 229 060APATR
‘: l
[\
. 93 | _ 75 , Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure
1
‘ - e Rosso / Red 344 060APATRC
~
48 34 ;5  Tasto a fungo senza custodia / Mushroom button without enclosure

| ® Rosso / Red 240 060APAFR

112

EENN 7>, Tasto a fungo con custodia / Mushroom button with enclosure
® Rosso / Red 356 060APAFRC

112

[ T\
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Pulsanti di emergenza a palmo ad aggancio luminosi
llluminated latching emergency stop palm switches

Pulsanti di emergenza a palmo ad aggancio luminosi
llluminated latching emergency stop palm switches

&

48 34 _ 75 _ Tasto bombato senza custodia/ Dome button without enclosure
1 1 1
W - ® Rosso / Red 229 060APATLR
; .
, 93 _ 75 , Tasto bombato con custodia / Dome button with enclosure
1
- k ‘ - e Rosso / Red 344 060APATLRC
F -
| 48 34 ;5  Tasto a fungo senza custodia/ Mushroom button without enclosure
' Q:Fj | ®Rosso/Red 240 060APAFLR
93 | _75 _ Tasto a fungo con custodia/ Mushroom button with enclosure
W W W ® Rosso / Red 356 060APAFLRC

Pulsanti di emergenza ad aggancio luminosi
llluminated latching emergency stop push-buttons

112

112

112

112

cod

, 93 | , 75 , Tasto bombato con custodia luminosa

1 ] | Dome button with illuminated enclosure

" || ®Rosso /Red 344 060APATLRCL
f
[
93 | _75  Tasto a fungo con custodia luminosa

] ] 1 Mushroom button with illuminated enclosure

¢ ® Rosso / Red 356 060APAFLRCL

112

112
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DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA

Accessorl
Accessories

Elemento di protezione per pulsante a palmo
Protective shroud for palm switch

120 g @

- Acciaio / Steel 1,145 060SEP

150

83,5, 115

Tasti per pulsanti a palmo normale
Buttons for normal palm switches

o o

e Tasto bombato / Dome button

- ® Nero / Black 25 060TBN
™ ) ® Rosso / Red 25 060TBR
s 5 () V_erde / Green 25 060TBV
(] Giallo / Yellow 25 060TBG
@ Blu / Blue 25 060TBBL

R Tasto a fungo / Mushroom button
® Nero / Black 36 060TFN
3 o ® Rosso / Red 36 060TFR
® Verde / Green 36 060TFV
E Giallo / Yellow 36 060TFG
76 @ Biu/ Biue 36 060TFBL

Tasti per pulsante a palmo luminosi
Buttons for illuminated palm switches

o o

e Tasto bombato / Dome button

- ® Rosso / Red 25 060TBLR
~ ° @ \Verde / Green 25 060TBLV
18 5 Giallo / Yellow 25 060TBLG
A @ Blu/ Blue 25 060TBLBL
O Bianco / White 25 060TBLB

R Tasto a fungo / Mushroom button
® Rosso / Red 36 060TFLR
3 R ® \/erde / Green 36 060TFLV
Giallo / Yellow 36 060TFLG
E @ Blu / Blue 36 060TFLBL
76 O Bianco / Wihite 36 060TFLB

Custodia per azionatore a palmo
Palm switch enclosures

O @

45 75 . . \ .
1+ A4+ Custodia non luminosa / Not illuminated enclosure

NN Grigio / Grey 115 060SGR

A ] o)

- ~N
| | {loo
| © -+ Custodia luminosa / llluminated enclosure
50 ® Rosso / Red 115 060SRT
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Accessorl
Accessories

Suffissi per stampa simboli su tasti
Suffixes for printing symbols on buttons

Far seguire al codice del prodotto il suffisso del simbolo desiderato
Item code is to be followed by the suffix of the required symbol
SIMBOLO / SYMBOL SUFFISSO / SUFFIX

S48

+

S148
i;: $55
TICKET
5152
\fo
5153
S144
[

1 S154
SOS srso
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